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OBRA: CORDON-CUNETA

MEMORIA DESCRIPTIVA

1) ASPECTO TECNICO:
La Municipalidad continuando con los trabajos de mejoramiento de las

condiciones de transito en sus calles, proveyéndolas de corddn cuneta , badenes y sistemas de
desaglies pluviales, que facilitan el rapido escurrimiento de las aguas de lluvia en el Sector Norte de
la ciudad, organiza la ejecucién de la obra del titulo.

Dicha obra requiere la construcciéon de lo siguiente:
a) Construccion de corddn cuneta de hormigén simple en ambos lados de la zona de calzada, de
ancho util 0,55 m, ancho total 0,70m y ancho de cobro 0,85m incluyendo el rebatimiento del
cordén de 0,15m.

b) Construccion de badenes de hormigén armado de diversas medidas segun se indica en el plano
tipo.

Las calles que recibiran las mejoras son las siguientes:

1. Calle URQUIZA ESTE 1 cuadra

2. Calle LIBERTAD 7 cuadras
3. Calle LIMA 4,5 cuadras
4. Calle PIEDRAS 3,5 cuadras
5. Calle MISIONES 2 cuadras
6. Calle BUENOS AIRES 2 cuadras
7. Calle MORENO 2 cuadras
8. Calle ALSINA 3 cuadras
9. Calle ROBERTO QUIROZ 1,5 cuadras
10. Calle COLON 0,5 cuadras
11. Bv. FAUDA 2 cuadras
12. RIVADAVIA 1 cuadra
Total de cuadras 30 cuadras L

Intemdenie Municipal

Debido a las importantes precipitaciones producidas durante los ultimos afios, el nivel de las aguas
subterraneas se encuentra relativamente alto. En consecuencia es muy probable que, para poder
construir algunas de las obras objeto de esta licitacidn, sea necesario preveer algun sistema de
depresion de napas, por lo que se recomienda una visita a la zona de obras a aquellos Contratistas
gue deseen participar de esta Licitacion.
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c) Enripiado para dar terminacion y transitabilidad a las calzadas, se prevé la reconformacién de las
calles, restituir el galibo correspondiente mediante el movimiento de suelo necesario, y la
estabilizacién de la capa superior ( 0,20 m) mediante agregado de piedra triturada basaltica 10-30
mm y la posterior colocacién de granular 0-6 mm para su terminacién superficial.

I1) ASPECTO LEGAL

La Municipalidad contratara la ejecucién de la obra por CONTRATACION en Licitacién Publica, en la
que se exigira a las Empresas los requisitos expresados en Pliego de Condiciones.

Para el tratamiento de los aspectos legales regira la documentacidon especifica obrante en el Pliego
base de la Licitacion, tales como:

-Pliego General de Condiciones para la Ejecucidon de Obras Publicas por Contrato o Concesion.
-Pliego Particular de Condiciones.

-Ordenanza General de Pavimentacion N° 924/2008

111) ASPECTO ECONOMICO

El plazo de ejecucidn de los trabajos sera de 180 dias calendarios a partir de la fecha de la firma
del ACTA de REPLANTEO. El pago lo realizard la Municipalidad al Contratista dentro de los 30 dias
calendarios de emitido el certificado.
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OBRA:

CORDON CUNETA

PLANO DE:

PLANTA'Y PERFIL LONGITUDINAL

CALLE:
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ENTRE L/MA
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ESCALAS  HORIZONTAL 1:750

VERTICAL  1:50

UBICACION

REFERENCIAS

UMBRAL IZQUIERDO
UMBRAL DERECHO
ALBANAL IZQUIERDO
ALBANAL DERECHO
VEREDA

BADENES CON PENDIENTE
ALCANTARILLA
PENDIENTE DE CALLE
TERRENO ACTUAL (EJE)
RASANTE PROYECTADA (EJE)
CANAL A PROYECTAR
PUNTO FIJO

COTA DE TERRENO

Jfa%)  COTA DE PROYECTO

| H> <
"

v 1

N
|
I |
||
=]

|

LI

PUNTO

DISTANCIAS PARCIALES

DISTANCIAS PROGRESIVAS

COTAS DE TERRENO (Eje de Mano Este)

COTAS DE RASANTE (e de Mano Este)

DIFERENCIAS

FONDO CUNETA IZQUIERDA

PROYECTO

FONDO CUNETA DERECHA

Ayudantes Técnicos:
OMAR MALDONADO TORRES
PABLO VALENTE

Tarea y Profesional
PROYECTO GEOMETRICO DE RASANTE

JAVIER MALDONADO FERRERO
Ing. Civil - Mat. 2935
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ARGENTINA HACE

PROYECTO: “Cordén Cuneta Ifflinger”
PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

TRABAJOS PRELIMINARES

Previo a la iniciacion de los trabajos, el Contratista procedera a la preparacion, confeccion
y presentacion de la documentacion completa de planos generales, de construccion y de
detalles del proyecto completo de arquitectura, de estructuras e instalaciones de la obra,
ante el Municipio, hasta obtener la aprobacion respectiva.

A efectos de su Certificacion dichas tareas se consideran incluidas dentro de los Gastos
Generales de Obras, y su costo por ende prorrateado entre todos los items de obras.

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, especificaciones generales y
particulares, memorias e indicaciones que oportunamente emitiere la Inspeccién de Obra,
respetando la ubicacidon de los elementos principales y accesorios o trasladandolos
buscando en obra mejores distribuciones de recorrido, eficiencia y rendimiento, pero
siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto arquitectonico y los
fines perseguidos segun memoria descriptiva y especificaciones.

Deberan confeccionarse, cuando asi sea requerido por Pliegos o por Inspeccion, planos
de coordinacion de equipamiento, estructuras e instalaciones que indicaran, en planta y
cortes, todos los elementos componentes de la obra y sus relaciones.

La Inspeccion de Obra podra exigir parte de esa documentacion en forma de perspectivas
o planos de detalles especificos, para mejor comprension y ejecucion.

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalles, a fin de apreciar mejor o decidir
sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.

El pago de todos los trabajos sera segun Certificados de avance de obra presentado ante
el Municipio para la gestidon contable correspondiente.

El Contratista preparara el obrador con locales para depdsito de materiales, para el
personal obrero y para la Inspeccién de Obra. Se construira con materiales tradicionales
o prefabricados, aceptados anteriormente por Inspeccion de Obra.

Los mismos criterios se adoptaran para el cerco del Obrador.

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos,
malezas, etc., que hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices, seran retirados o
conservados en buen estado, de acuerdo a las indicaciones de la documentacién de obra
o en su defecto, de la Inspeccion de la misma.

Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones adecuadas para el
replanteo.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; Inspeccion de Obra los
ratificara o rectificara, durante la construccion, mediante ordenes de servicio o nuevos

planos parciales o de detalles. /4]}“
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Sera obligacion del Contratista solicitar directamente de la autoridad la linea y el nivel
correspondiente. El replanteo constituira la operacién inaugural de los trabajos.

1- TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Cartel de obra 6m2
El Contratista realizara un cartel de obra de 2m de alto x 3m de ancho, se debera colocar
con la grafica institucional del programa Argentina Hace, a proveer por el Comitente.
El cartel sera construido con un armazén de madera forrado con chapa galvanizada C22,
sostenido por una estructura de bastidores de madera anchico (enterrada -1.20m)
protegida con impregnante natural para su proteccién al intemperie. Debera colocarse el
texto identificatorio con lona impresa segun lo indica el Programa Argentina Hace | que se
proveerda al Contratista al solicitarlo.
Datos a contener:

e Nombre de obra
Localidad, Provincia
Expediente N°: xxxx
Licitacion Publica N°: xxxx
Monto de la Obra:xxxx
Plazo de ejecucion: XX meses
Fecha de inicio: xx/xx/xx
Puestos de trabajo: xx
Contratista: xxxxx

El Contratista debera mantener el cartel en buen estado de conservacion durante todo el
curso de la obra hasta el acto de recepcion definitiva de la misma.

1.2 Movimiento de suelo 642.60m3
El movimiento de tierra sera el necesario para obtener en todo el ancho de calzada las
cotas del proyecto y restituir el galibo del suelo natural.-
El Contratista utilizara toda o parte de la tierra sobrante de desmonte en el relleno que
esta obligado a ejecutar en la zona que queda entre el cordon de hormigon y el cordon de
la vereda actual para evitar el endicamiento o infiltracion del agua en la subrasante y en el
relleno y perfilado de la calzada para restituir su galibo, que debe ejecutar en la zona de
calzada entre cordones cunetas construidos. Aun en aquellas calles en las que ocasional
o por razones de fuerza mayor se construyera corddn cuneta sélo de un lado, la
Contratista debera constituir el galibo de proyecto en todo el ancho de la calzada. El
sobrante, de existir, se transportara a donde lo indique la Inspeccion. Cabe sefalar, que
debido a la escasa pendiente natural existente en la Ciudad podria ser considerable en
algun caso, el movimiento de suelo a efectuar para conseguir las pendientes de proyecto
indicadas en planos de perfiles longitudinales.
Si no existiera vereda, el relleno de proteccion del cordon cuneta tendra un ancho de
1,00m.
En caso de faltar tierra para restituciéon de galibo o para construir el relleno de proteccion
lateral, el Contratista debera transportarla desde el préstamo que le indig e la
Municipalidad, a una distancia no mayor de 6.000 metros. Aﬂf
= -

-
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La compactacion de las bases para corddn cuneta y badenes se realizara a maquina con
rodillo de un solo cuerpo o con vibro compactador autopropulsado o bien con el
compactador mecanico manual (con motor eléctrico o a nafta) hasta obtener una
densidad de compactacion igual o mayor al 95% de la Densidad Maxima obtenida por el
ensayo de “Proctor Standart” (T-99-modificado con 35 golpes). La zona central de
calzada comprendida entre ambas cunetas sera solamente perfilada con motoniveladora
para adecuar el galibo.

La “densidad del suelo compactado” se determinara por el método de la “arena normal” o
bien podra la inspeccién verificar a su criterio el grado de compactacion obtenido con
pasadas de rodillos solamente o vibro compactadores manuales, y autorizar su
hormigonado.

El Contratista debera dar fiel cumplimiento a la disposicién de no colocar moldes mientras
no esta totalmente aceptada la subrasante, de cada cuneta. Si por causas especiales al
hormigonar una cuneta se ha destruido o deteriorado la subrasante de la otra cuneta o
badén, debera reacondicionarse la misma y si a juicio de la Inspeccion es necesario, se
haran nuevos ensayos de ella.

El perfil transversal del cordon cuneta tendra una flecha del siete por ciento (7%) y el de
la subrasante central de suelo natural compactado del tres por ciento (3%). En cunetas de
a= 0,70m. la linea interna subira cinco (5) cm. y la calzada central, de tierra de semiancho
4,45m subira trece (13) cm. con respecto a la linea interna de la cuneta. En definitiva
luego de construida la losa, el eje quedara dieciocho (18) cm. mas alto que la linea de
molde de cuneta (es la linea de moldeo mas proxima a la vereda). Ver designacion de
lineas en la Seccidn transversal de cuneta del Plano correspondiente. En calzadas de
otros anchos, se mantendran las pendientes transversales arriba indicadas, de tal manera
que, en calzadas de 7 metros el eje de tierra estara 14 cm por sobre la linea de molde de
cuneta, en calzadas de 8 metros estara a 15 cm, y en calzadas de 14 metros estara a 26
centimetros. Cabe sefalar que en los planos de perfiles longitudinales se ha indicado la
cota de proyecto con la que quedara el eje de calzada cuando se realice un pavimento de
ancho completo. En esta obra la calzada central quedara de tierra, en consecuencia se
debe preveer una mayor pendiente transversal a la prevista para cuando fuese
pavimentada en ancho completo. En definitiva el galibado de la calzada de tierra se hara
de acuerdo a lo establecido en este pliego, sin tener en cuenta las cotas indicadas en
planos de perfiles longitudinales para el eje de proyecto. Finalmente, se indica que en los
planos figuran las cotas de cunetas correspondientes a su linea de agua.

1.3 Preparacion base y colocacion moldes 6732ml
Una vez finalizados los trabajos de movimiento de suelo, relleno y control de niveles se
procedera a la preparacion definitiva de bases y colocacion de moldes. Se debera prestar
especial atencion al estado de los moldes de corddn y a su correcta alineacién previa del
llenado. No se admitirdan cordones alabeados ni mal alineados.

Si los errores de alineacion existen pero no son determinantes de rechazo, a juicio
exclusivo de la Inspeccion, se hara una observacion por escrito dejando constancia de tal
circunstancia. Si los errores superan lo razonable, a exclusivo criterio de la Inspeccion, la
Contratista debera demoler el corddn y reconstruirlo sin cargo. ,,,j
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2- CORDON CUNETA Y BADENES
La provision de material, la preparacion y transporte, colocacion, compactacion y
terminaciéon del hormigdn se regiran por las prescripciones del Pliego de Especificaciones
Generales respectivo.-
Se proveera un hormigon H-21 con el que se estima obtener una Resistencia
Caracteristica de 210kg/cm? en las probetas standard.
Si los resultados del ensayo a la compresion no son satisfactorios se exigira un nuevo
dosaje pudiendo aumentar la cantidad de cemento hasta que permita obtener la
resistencia especificada, sin derecho o reclamo alguno por parte del Contratista.-
A los efectos del calculo de la resistencia a la compresion de las probetas “testigos
“‘extraidos del pavimento se establece una R.t. (28) de 225 kg/cm? (Resistencia tedrica o
carga especifica de rotura tedrica a los 28 dias.)
Para el control de las resistencias, las probetas testigos seran extraidas, encabezadas y
ensayadas entre los veinte y los cincuenta dias de hormigonadas las losas. La Inspeccién
indicara el laboratorio en que se realizara el ensayo de compresion simple, ensayo cuyo
costo sera a cargo de la Contratista, quien ademas se encargara de su traslado hasta el
laboratorio que indique la Inspeccion, salvo indicacion contraria de esta.
El Contratista debera proveer y mantener permanentemente en obra, el equipo para
extraccion de probetas testigos de pavimento construido.
La Inspeccion podra no permitir la realizacién de trabajos en obra ante la falta del mismo.
Las condiciones de recepcion se indican en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para la construccion de pavimentos de hormigén. Solamente se complementa
con que la correccion por edad se hara siguiendo los criterios siguientes:

1,34 X R,p X T3

- Edad menor de 28 dias : aplicando la formula R 31354+ T3% que es la
Formula de Verzini y Soaje, donde:

- Rt:eslaresistencia a la edad "t" que tiene el hormigon ensayado

- R28: es la Resistencia que se calcula para los 28 dias

- T :eslaedad del hormigon al momento del ensayo, expresado en dias.

- 28 dias < edad < 50 dias: correccion lineal, siendo el 8% superior a los 50 dias.-

- Edad mayor de 50 dias: (solo para casos eventuales): Se considera que la
resistencia a los 50 dias es un 8% superior a la resistencia de los 28 dias , y
superado los 50 dias esa resistencia se mantiene constante.

El hierro necesario para refuerzo de los cordones curvos y eventualmente para los rectos
sera torsionado de didmetro 5mm y su provisidbn sera de los comercios de la zona.
Llevara estribos del 5mm cada metro y 2 hierros longitudinales del 5mm en cada cordon
curvo.

2.1 Corddén Cuneta 5202m2
Los cordones rectos y curvos se ejecutaran de las mismas caracteristicas del hormigon
empleado en la calzada o en la cuneta y unificados con ellas. Su perfil obedecera al
indicado en los planos y, para los cordones curvos, su radio de curvatura sera de 7,00mts

.al borde de escurrimiento del cordén y 6.85m al borde externo, en todos los casos. NO
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SE ADMITIRAN CORDONES CURVOS CON OTRO RADIO DISTINTO A 7 METROS.
Absolutamente todas las curvas seran de RADIO = 7 metros.

Si eventualmente y como caso de excepcion cuando se hormigona una cuneta, no se
hormigonara el cordén en conjunto con la losa, se dejara un estribo cada 1,00 m de hierro
nervurado de diametro Smm. Siguiendo el perimetro transversal del cordon a tres (3)
centimetros unidos por dos hierros de diametro 5mm en la parte superior, y se procedera
a su llenado antes de las 24 horas.

Todos los tramos curvos seran reforzados con el mismo tipo de armadura previsto para
los eventuales casos de cordones rectos no hormigonados en conjunto con la losa.-

Se prevera rebajes en los cordones para entradas de vehiculos, agujeros para desagues
de albanales, colocando tacos de madera troncocénicos, enaceitados para su
recuperacion, en los moldes del cordon.

Los moldes deberan ser de acero, quedando terminantemente prohibidos los de madera
que seran utilizados como caso de excepcion y exclusivamente autorizado por la
Inspecciéon de Obra.

El hormigon colocado en los moldes para cordon y en los alojamientos para cunetas sera
inmediata e imprescindiblemente vibrado con un vibrador de inmersién accionado con
motor eléctrico o a nafta, que debe incluir en su equipo el Contratista bajo apercibimiento
de que no se autorizara tarea alguna si no lo presenta previamente en buen estado de
funcionamiento. La mora que por tal causa se produzca, no sera justificada.-

2.2 Badenes 2100m2
Todos los badenes, en toda su superficie, llevaran malla Tipo Sima Modelo Q 188 con
hierros del 6 mm formando mallas cuadradas con separacién longitudinal y transversal de
15 cm x 15 cm. La malla de acero se colocara de forma tal que las barras longitudinales
(@ 6mm) queden ubicadas en la parte superior, es decir, apoyadas sobre las barras
transversales.

2.3 Juntas de dilataciéon 3050ml
Se construiran en las bocacalles sobre viga de apoyo de 0,20m x 0,30m x ancho de
cuneta telgopor compresible de 12cm de alto y el volumen restante sera rellenado con
material bituminoso. Estas se hormigonaran por lo menos 24 horas antes que el
pavimento, se alisaran perfectamente en su parte superior y se terminaran con una mano
de pintura asfaltica.

El sellado de las juntas de contraccion y de construccion se realizara inmediatamente
después del barrido y limpieza del cordén cuneta. Previamente se limpiara perfectamente
la zona de la ranura y luego se procedera al colado del bitumen asfaltico calentado
cubriendo totalmente la ranura.

El Contratista debera proteger adecuadamente la superficie de las losas para lo cual hara
colocar barricadas o barreras en lugares apropiados para impedir la circulacion.-

También mantendra el numero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes de los 28 dias o que transiten personas y/o animales muy
especialmente en las primeras 24 horas.
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Cuando las necesidades de la circulacidn exijan el cruce del afirmado el Contratista hara
colocar puente u otro dispositivo adecuado para impedir que se dafe el hormigon.-

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista. Si no obstante estas
precauciones produjeran dafios en las losas frescas se corregiran de inmediato los
mismos.-

Transcurrido 28 dias de colocado el hormigdn, el Contratista procedera a efectuar el
barrido y limpieza intenso de las cunetas y badenes pavimentados, mediante cepillos
especiales a mano eliminando todo el polvo.-

El afirmado podra ser librado a la circulacidon a los 28 dias de hormigonado. Antes de ese
lapso no se permitiran tareas viales para la construccién de base y/o carpeta.-

En casos especiales la Inspeccion podra autorizar la apertura al transito antes del plazo
mencionado pero nunca antes de los catorce dias (14) de colocacion del hormigén.

En todos los casos se limpiara el pavimento y quedara libre de escombros, desperdicios
de materiales, monticulos de tierra, etc.-

3- TERMINACION DE CALZADAS

3.1 Estabilizado de calles 26880m2
El contratista debera reconstituir el galibo correspondiente en la calzada ejecutando una
capa de 20cm constituida por suelo arcilloso tipo A4 y piedra basaltica tipo 10:30, con una
proporcién 70% / 30%, compactada mediante rodillo liso, colocando para la terminacién
superficial piedra basaltica de granulometria 0:6, que se compactara de la misma manera.

L
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NOMBRE MUNICIPIO

SECRETARIA MUNICIPIO

PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACION
N° SIPPE: 128533

OBRA: Corddn Cuneta Ifflinger

UBICACION: Corral de Bustos Ifflinger, Cérdoba

FECHA: Marzo 2021

COMPUTO METRICO

RUBRO ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNI. CANTIDAD CANTIDADES
A [ B ] ¢ PARCIAL TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Cartel de Obra m2 Largo Ancho Alto Cantidad ejemplares 6,00
[ [ 2,00 300 1,00 1,00 |
1.2 Movimiento suelo m3 Largo Ancho Alto Cantidad ejemplares 642,60
| [ 6120,00 ] 0,70 | 0,15 1,00 |
1.3 Preparacion base y colocacién moldes ml 6.732,00
| [ 6120,00 ] 1,10 | 1,00 1,00 [
2 CORDON CUNETA Y BADENES
2.1 Cordén Cuneta m2 5.202,00
| [ 6120,00 ] 0,85 [ 1,00 1,00 [
2.2 Badenes m2 2.100,00
[ [ 2100,00 ] 1,00 [ 1,00 1,00 |
2.3 Juntas Dilatacién ml 3.050,00
| [ 3050,00 ] 1,00 [ 1,00 1,00 [
3 TERMINACION DE CALZADA
3.1 Estabilizado de calles m2 26.880,00
| [ 3360,00 [ 8,00 [ 1,00 1,00 |

*La planilla de computo modelo tiene caracter orientativo. En caso de contar con planillas de computo propias, utilizarlas.
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